
Benutzer mit einer
bestimmten ID 

hinzufügen 

Benutzer hinzufügen  *Mastercode# 
eingeben

Taste 1 (Karte, Karten 
lesen oder PIN (4-6 Ziffern) 
# eingeben

Schnellanleitung Programmierung Codetastatur F5238 und F5293

* eingeben
Änderung Master-Code -  
standardmäßig 123456 

eingestellt 
 *123456# eingeben 

Taste 0 (Neuen Mastercode
6-stellig) # (neuen 

Mastercode wiederholen) #
eingeben

Geschafft !
Änderung der 

Türöffnungszeit 
 3 (1-99) # (1 - 99 Sek.) 

Geschafft !

Geschafft !

Geschafft !

* eingeben

Benutzer löschen  *Mastercode# 
eingeben

Taste 2 (Karte, Karten 
lesen oder PIN (4-6 Ziffern) 
# eingeben

Geschafft !* eingeben

 *Mastercode# 
eingeben * eingeben

Taste 1 (Benutzer ID) # 
(Karte, Karten lesen oder 
PIN (4-6 Ziffern) # 
eingeben

Benutzer mit einer
bestimmten ID 

löschen
Geschafft ! *Mastercode# 

eingeben * eingeben
Taste 2 (Benutzer-ID) # 

eingeben

Benutzer ID = eine beliebige Zahl zwischen 1 und 598. 
Darauf achten das links der ID keine Nullen hinzugefügt werden.

Benutzer mit 
ALARM-ID 
hinzufügen 

Geschafft ! *Mastercode# 
eingeben * eingeben

Taste 1 (599 / 600) # 
(Karte lesen oder PIN 
(4-6 Ziffern) # eingeben

Alle Benutzer

löschen Geschafft ! *Mastercode# 
eingeben * eingeben

Taste 2 (Mastercode) 
# eingeben

Die Benutzer mit ALARM-ID (599 oder 600) lösen die Türöffnung aus und aktivieren den Hilfsausgang des 
Alarms während einer Minute oder bis eine gültige Karte vorgehalten oder ein gültiger PIN-Code 
eingegeben wird.

*Mastercode# 
eingeben  3 0  # (ON / OFF) 

* eingeben

Zutrittsmodus ändern Geschafft ! *Mastercode# 
eingeben * eingeben

4 0 # (Nur Karte)
4 1 # (Karte+PIN)
4 2 # (Karte od. PIN)
4 3 (2-9)#(Multicard, PIN)

Benutzer mit Karte + PIN

hinzufügen 

 *Mastercode# 
eingeben * eingeben

1 (Karte oder Karten 
lesen) # eingeben

PIN mit gültiger Karte 
oder Benutzer-ID 

ändern

* (Benutzer-ID)#(aktueller 
PIN 8888) # 
(neuer PIN) #
(neuen PIN wiederholen)#

* (Karte lesen) (aktueller 
PIN 8888) #
(neuer PIN) #
(neuen PIN wiederholen)#

* eingebenGeschafft !

Allen Karten ist standardmäßig der Code 8888 zugewiesen

Türsensor 
aktivieren / deaktivieren Geschafft ! *Mastercode# 

eingeben * eingeben

7 0 # OFF     7 1 # ON (Ton)
7 2 # OFF     7 3 # ON (LED)
7 4 # OFF     7 5 # ON 
(Hintergrundbeleuchtung)

5 0 # (deaktiviert)
5 1 # (aktivieren)

Ton und Tastatur-LED
aktivieren / deaktivieren Geschafft ! *Mastercode# 

eingeben * eingeben

Alarm
aktivieren / deaktivieren Geschafft ! *Mastercode# 

eingeben * eingeben

6 0 # (deaktiviert)
6 1 # (aktivieren)
6 2 # (aktiviert und Alarm-
Hilfsausgang aktiviert)

Werkseinstellung
wiederherstellen

Geschafft !

Gerät ausschalten  Gerät einschalten
GND (Schwarz) und 
Bs (Gelb) verbinden 

zweifacher Piepston und 
LED wechselt zu Orange

b.) Brücke nicht entfernen
bis ein Piepton ertönt,
wechsel in den 
Bereitschaftsmodus

a.) Brücke entfernen =
Master-Karten zuweisen
1.Master-Karte lesen
2.Master-Karte lesen

SCHRITT a.) Master-Karten neu Zuweisung oder 
SCHRITT b.) Werkseinstellungen wiederherstellen wobei die Benutzer nicht gelöscht werden 




